Lovstof til B/E

Teoristof til Kareprave

Veegt betegnelser:
« Egenvagt er karetgjets vaegt nar den kere fra fabrikken uden drivmidler.
« Tjenesteveegt er karetgjets egenvaegt + veerktaj og reservehjul samt farer og drivmidler
o Faktiskveegt er karetgjets tjeenesteveegt + laesset. (veegten her og nu)
« Tilladt totalvaegt, er den veegt keretgjet max. ma kere med i leesset tilstand, med farer,

driftsmidler

Bremser pa traileren:

Under 750 kg. ingen bremser nar trailerens vaegt ikke overstiger 50 % af bilens tjenesteveegt,
eller overskrider, hvad der er angivet i bilens registrerings attest for max. pahang uden
bremser.

Over 750 kg. skal der vere driftsbremse (f.eks. palgbsbremse)

Over 750 kg. skal der vere en parkeringsbremse der let kan aktiveres, og kan blive staende i
spaendt tilstand.

Over 750 kg. skal der veere en springwire, dog ikke ved enkelt akslet trailer under 1500 kg,
der kan wiren erstattes af andet evt kaede efter serlige regler.

Der er ingen krav om ngdbremse pa en pahangsvogn

De trailere der skal have bremser, kan veere udstyret med el-bremse eller hydraulisk-bremse,
men det er dog sjeeldent.

Evt. hydraulisk overfarsel af bremsekraft skal veere teet i sammenkoblingerne

Krav til bremsen:

Drift bremsen (palgbsbremsen) skal virker pa alle hjul

Palgbshremsen skal aktiveres nar vognen skubber pa bilen med et tryk svarende til 2 % af
pahangsvognens tilladte totalvagt

For at opna max kraevet bremseeffekt ma trykket ikke udgare mere end 10 % af
pahangsvognens tilladt totalvaegt.

Palgbshremsen skal vere forsynet med demper mellem koblingshovedet og bremse
forbindelser.

Hvis vognen er til Dyretransport, skal demperen veere en gasdaemper.

Til Dyretransport skal vognen have en szrlig godkendelse

Trailerens parkeringsbremse, skal holder vognen standset pa 18% haldning

Bilens parkeringsbremse skal kunne holde vogntoget pa en 12 % hzldning



Kontrol af bremsen:

Selve den mekaniske vandring pa palgbsbremsen, kan man inddele i 3/3 dele. 1/3 til frigang,
1/3 til bremse omrade og 1/3 til sikkerhed.

Palgbshremsen kontrolleres ved at kare frem og bremse, der efter kontrollere man at,
vandringen max er formindskes med 2/3. Den sidste 1/3 er sikkerhed for at sikre bremsens
mekaniske vandreng ikke gar i bundstilling

Wire og steenger ma ikke veere gdelagt

Parkeringsbremsen og driftboremsens effekt kontrolleres ved at, aktivere parkeringsbremsen,
og kare lidt forsigtigt, der skal hjulene gerne blokere.

Lygter & Reflekser:

o Alle lygter skal kunne lyse korrekt og veere med hele glas.

« Bag pa skal vaere 2 rgde trekantede godkendte reflekser anbragt med spidsen opad

« Baglygter skal veere rgde og skal kunne ses pa 300 meters afstand

o Bremse lys skal de veere veaesentlig steerkere end baglygterne.

o Blink lys skal blinke mellem 60 og 120 gange i minuttet og skal kunne ses i staerkt sollys.

o Nr. plade lys, der skal vaere mindst en lygte, gerne flere og nr. pladen skal kunne afleeses pa
20 meters afstand. Det skal afskaeermes sa bagved karende ikke blendes.

« Alle pahangsvogne skal have hvide reflekser fremad

« Er pahangsvognen over 1,6 m bred, skal den have hvidt positionslys foran, som skal kunne
ses pa 300 meters afstand.

« Er pahangsvognen over 2,1 m bred, skal den have hvis markeringslys frem og redt
markeringslys bagud

« Nyere pahangsvogne over 2,1 m. skal have bade positionslys og markeringslys

« Der skal altid veere gule godkendte reflekser pa hver side.

« Pa nyere pahangsvognen over 6 meters leengde, skal der vaere gule sidemarkeringslygter, de
skal kunne ses pa 300 meters afstand og er naesten altid sammenbygget med gule reflekser.

« Sidemarkerings lygter og reflekser, skal vare jeevnt fordelt pa siden af traileren.

Deaek og feelge:

Dakkene skal have 1,6 mm slidbanemgnster og vere jevnt slidt og uden buler og revner pa
siderne.

Der sidder slid indikations merker nede i mgnstret der viser nar deekket er slidt.

Der skal vaere samme deaktype og dimension pa alle vognens hjul.

Der findes radial, diagonal, vinter, og pigdeek (Hvis du har pigdaek pa bilen, skal der ogsa
vare det pa traileren, de ma anvendes fra 1. november til15. april.)

Daktrykket skal veere efter fabrikantens forskrifter. (for lidt luft udvikler varme under
karsel)

Baereevne, type og dimension skal kunne aflaeses pa daksiden.



o Uens slid kan skyldes forkert lufttryk i deekket, eller hjulet er ude af balance, eller hvis
akslen har forskubbet sig.
« Feelgen ma ikke have buler og ma ikke rettes op efter pakarsel. (baereevnen formindskes)

Chassis, traekstang:

« Chassisramme ma ikke veere deformeret eller have vaesentlige rust dannelser.
o Laberust fra bolte og nitter er tegn pa at de er lgse.

Karrosseri og opbygning:

« Karrosseri og opbygning skal veere solidt fastgjort til beerende dele.
« Der ma ikke vare skarpe kanter eller udragende dele der er til fare for andre.
« Hjulene skal vare sadan afskaermet evt. af karrosseriet, sa andre ikke tilsteenkes.

Spejle:

« Uanset trailerens starrelse, skal der veere frit udsyn pa begge sider af traileren pa en gang.
(maske ngdvendigt med ekstra spejle)

o Plant spejl skal veere pa min 70 cm/2

« Konvekst/buet spejl skal veere pa min 50 cm/2

Afmeerkning:

« P4 pahazngsvogn undtagen campingvogne skal tydeligt kunne aflaeses tilladt last og
totalvaegt

Kgrehviletid:

e Selv.om man karer i bil under 3500 kg kan det veere ngdvendigt at bruge kareskiver eller
tachograf og overholde karehviletiderne. Det gaelder nar keretgjer eller en kombination af
keretgjer (bil og trailer) har en starste tilladt totalveegt pa ikke over 7,5 ton,

o Benyittes til transport af materiel, udstyr eller maskiner, som fagreren benytter under
udevelsen af sit erhverv.

« Disse karetgjer ma kun benyttes inden for en radius af 50 kilometer fra virksomhedens
hjemsted og pa den betingelse, at karslen af karetgjerne ikke er farerens hovedaktivitet.

o Den er kun galdende nar der tales om erhvervstransport. (det vil sige nar man fragter et
produkt eller veerktgj som selvstendig til en kunde, eller ved vognmandskarsel, det geelder
dog ikke nar man fragter redskaber og maskiner der tilhgre firmaet som skal anvendes til at
udfere ens arbejde med,)



o Arbejdsgiveren har ansvaret for at fart skriveren er i orden og at el tilslutningerne er
plomberet.

Kontrol apparatet skal efterses 1 gang hvert 2. ar, hvor installationspladen udskiftes
Man ma kare falgende pa en alm. dag :

4 Y5 times karsel

3 kvarters pause

4 Y5 times karsel

Der er mange undtagelser her ud over. Sa normalt altid 11 timers hviletid

Hvad ma man kagre med nar man har:

B/E kgrekort:

« Etvogntog pa 7000 kg. Totalveegt, hvor bil og trailer hver for sig ikke overstiger 3500 kg.
Totalvaegt.

« Dog ma traileren ikke lasses til mere end der er angivet i den treekkende bils registrerings
attest vedr. max veegt med bremser.

B+ til mellemstore vogntog

« Etvogntog pa 4.250 kg. hvor anhangerens totalveaegt overstiger 750 kg. og bilens totalveegt
ikke overstiger 3.500 kg.

Undervisning til at erhverve B+ vil fglge samme plan som undervisning til erhvervelse af det
trailerkarekort — B/E. Forskellen pa de to muligheder er, at keretimerne og kareprgven vil kunne
klares med et mindre vogntog for B+ end, hvis du skal erhverve trailerkarekort.

Lovbestemmelser om sammenkobling:

« Til en bil ma kobles et pahangskeretgj, hvis bilen er godkendt med treekanordning.

Ikke registreret pahaengsredskab:

o Man ma max kare 15 km/t pa fast gummihjul og max 30 km/t hvis der er almindelige daek
« Den skal have pamonteret en Lygtebom hvis der ikke er lygter.
o Den skal have stor trekant for langsomkarende



Der findes tre typer indregistrerede trailere:

e FAST:

« Bilen er synet til at treekke et bestemt pahangskeretgj. Pa bilens registreringsattest er
trailerens reg. nr anfert, og omvendt pa trailerens.

« VARIABEL:

Bilen er registreret til at treekke flere bestemte pahangsvogne. De bestemte pahangsvogne er

anfert pa en koblingsattest, som hgrer til i bilen.

Pahangsvognen er registreret til at blive trukket af flere bestemte biler.

Pahaengsvognen ma kun kobles til bilen, hvis den findes pa bilens koblingsattest.

Bilen er synet i alle kombinationer med de bestemte vogne.

SYNSFRI.

Bilen og traileren er hver isaer synet til synsfri sammenkobling.

Det star anfart pa reg. attesten bade pa bil og trailer.

Chauffgren skal nu selv vurdere om bil og trailer passer sammen, dvs. vaegtforhold,

vogntogs lengde og bredde, samt tilstraeekkelig bevaegelighed.

» Registreringsattesten skal medbringes i original eller kopi under al karsel, bade pa bil og
trailer.

Kontrol af sammenkobling:

Kontroller at boltene der holder trekket er fastspaendte, er de ikke det lgber der rust.
Kuglen skal veere uden slidmaerker.

Skalen ma ikke have revner eller brud.

Vasentlig sler ma ikke forekomme mellem kuglen og skalen. (Kontrolleres ved at rykke
kraftigt op og ned i traekket)

L &sehandtaget har en mekanisk sikring der hindrer traileren i utilsigtet at frakoble sig.
Kontrollerer evt. slidindikator pa trailer treekket.

Kontrollerer bolte pa pahangsvognens trek ikke er lgse, med lgberust.

Karetgjerne skal have tilstreekkelig indbyrdes beveegelighed og veere beregnet til hinanden.
Husk springwirer og lysstik, samt kontrol af lys.

Hgjde, bredde, lengde:

Et karetgj ma ikke overstige en hgjde pa 4 m.

Et karetgj ma ikke overstige en bredde pa 2,55 m

Laengden for et karetgj ma ikke overstige 12 m

Langden for vogntog, bestaende af bil og paheengsvogn ma ikke overstige 18,75 m.
En registreret pahangsvogn, ma max overstige bilens bredte med 35 cm i hver side.



Gods:

Godset skal veere forsvarlig placeret og fastgjort.

Godset ma ikke daekke lys og reflekser eller slaebe bagefter vognen til fare for andre.
Godset skal ogsa veere placeret saledes at der er et passende kugletryk (ca. 5 - 10 % af
faktisk veegt), dog ikke mere end traekket er godkendt til)

Afmarkning af gods:

Gods skal afmeerkes, hvis det rager mere end 1 m ud over kgretgjets forreste og bageste del
eller hvis det rager mere end 15 cm ud over siderne.

Er det privat karsel kan der afmeerkes med en klud, eller andet i dagslys.

Er det erhvervstransport skal der afmarkes med en hvid cylinderformet genstand i dagslys.
Cylinderen skal veere 30 cm hgj, 10 cm i diameter og have to reflekterende striber.

| lygteteendingstiden skal der altid afmarkes med hvid lys frem, og rad lys bagud



